HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
Sika® Mastic Interior

MASILLA PARA DRYWALL Y ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Estuco plastico para interiores y para tratar juntas o ni-
velar placas de panel yeso en sistemas livianos.

USOS

= Estucar muros y cielos en concreto o mortero.

* Para la pega de cinta y acabado de juntas en placas de
yeso.

= Para cubrir esquineros, dilataciones y piezas de suje-
cion.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

= Econdémico

= Rdpido secado entre capas.

* Facil de lijar

= Menor contraccidn volumétrica que los estucos plasti-
cos convencionales, por tanto mayor rendimiento por
metro cuadrado.

INFORMACION DEL PRODUCTO

= Facil de aplicar. No presenta escurrimiento.

= Alta adherencia de la cinta.

= Por ser blanco, mejora el cubrimiento y el rendimiento
de las pinturas.

= No se fisura en alto espesor (hasta 3 mm).

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificacion USGBC LEED:

Sika® Mastic Interior conforme a los requisitos LEED v3.
IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emisién: Adhesivos y
Sellantes. (Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC <
50 gr/I

Empaques

Balde plastico: 1 galén

Balde plastico: 1/4 galon
Cufiete Plastico: 28 kg

Caja: 28 kg
Caja: 20 kg
Bolsa: 20 kg

Apariencia / Color

= Color: Blanco.

= Aspecto del producto: Pasta viscosa.
= Aspecto de la pelicula seca: Blanco mate.

Vida util en el recipiente

Doce (12) meses desde la fecha de produccion.

Condiciones de Almacenamiento
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Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y



bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos quimi-

Cos.

Densidad

1,5 kg/l + 0,075 kg/I

Contenido de sélidos en peso

73,25 % +1,25%

Consumo = En juntas: 6 ml/galon

= En muros: 6 m?/galén
Rendimiento 1.0 - 1.5 kilos por m2 por mm espesor
NOTAS Herramientas:

Los usuarios deben referirse siempre a la version local
mas reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya co-
pia sera suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

* Manténgase el producto y el balde, fuera del alcance
de los nifios.
* Para uso solamente en interiores.

= Aplique el producto solamente sobre superfi cies secas

y limpias

* No mezcle el producto con ningun otro.

* No dejar destapado o abierto el cuiiete.

= Las herramientas (Espatula y llana) se deben lavar con
agua jabonosa tibia inmediatamente después de utili-

zadas, una vez endurecido el producto Sika® Mastic In-

terior limpiar por medios mecanicos.

= Secar las herramientas para que no se oxiden.

* Si necesita lijar, use papel de lija nimero 200 o tela de
malla abrasiva nimero 200.

= Al lijar en seco, se produce polvo, que puede causar
irritacion en los ojos, nariz o garganta.

= Usar mascarillas antipolvo y gafas de seguridad.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase el Sika® Mastic Interior fuera del alcance de
los nifios. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad
para su manipulacion.

En caso de lijar, usar mdascaras contra polvo. Consultar la
hoja de seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar completamente seca, sanay
limpia, libre de grasas, polvo y sustancias extrafias que
impidan la normal adherencia del producto.

MEZCLADO

Producto listo para usar, revuelva ligeramente el conte-
nido.

APLICACION
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CONSTRUYENDO CONFIANZA

Llana metalica - Espatula - Lija 200

Agite el Sika® Mastic Interior antes de usarlo hasta que
este totalmente homogéneo.

El Sika® Mastic Interior se puede aplicar con espatula o
con llana metalica.

Deje secar completamente entre capas.

La temperatura del sustrato para la aplicacién y hasta
que se sequen las capas debe ser minimo de 10 °C y ma-
ximo 30 °C.

Aplicacion sobre muros o cielos rasos:

Aplique 2 a 3 capas dejando secar 2 a 4 horas entre ellas,
similar a los estucos plasticos convencionales.

Acabado de juntas:

Llene el espacio entre las juntas con Sika® Mastic Inte-
rior o Sikawall® 225 masilla en polvo usando una espatu-
la.

Coloque la cinta de papel en el centro y presidnela. Qui-
te el exceso de producto y apliquelo sobre la cinta y los
tornillos.

Cuando esté seco, aplique Sika® Mastic Interior con la
ayuda de una llana, excediendo en cinco centimetros la
aplicacién anterior a cada lado de la junta, luego aplique
una capa delgada de acabado con el mismo producto.

Acabado con textura:
Aplique una cantidad abundante de Sika® Mastic Interior
, con rodillo, esponja, tapete o brocha.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cacién como resultado de regulaciones locales especifi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del pais para la
descripcion exacta de los modos de aplicacidn y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO ® MANTENGA-
SE FUERA DE ALCANCE DE LOS NINOS « NO APTO PARA
CONSUMO HUMANO e« SOLO PARA USO INDUSTRIAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los
usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y
advertencias de uso de la edicion mas reciente de la Ho-




ja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguri-
dad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departa-
mento de Servicios Técnicos de Sika a los a los nUmeros
de contacto que aparecen en nuestra pagina web
www.col.sika.com en la seccion de Contactenos.

Ninguna informacion contenida en la literatura y los ma-
teriales de Sika libera al usuario de la obligacion de leer y
seguir las advertencias e instrucciones para cada produc-
to Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Pro-
ducto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguri-
dad previo al uso.

Para mas informacién y asesoramiento relacionado al
transporte, manejo, almacenamiento y disposicion de
productos quimicos, el usuario debe referirse a la Hoja
de Datos de Seguridad que contiene informacion relacio-
nada con seguridad fisica, ecoldgica, toxicoldgica, entre
otras.

El usuario debe leer la versidn mds actualizada de la Ho-
ja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier pro-
ducto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fe-
cha de compra, este producto esta libre de defectos de
fabricacién y cumple con las propiedades técnicas de la
Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo
con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida util
en recipiente. El usuario del producto debe probar la
idoneidad del mismo para la aplicacién y propésitos de-
seados.

NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA APLI-
CA, INCLUYENDO GARANTIAS COMERCIALES O DE APTI-
TUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRA RESPONSABI-
LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SE-
RA RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN
UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUAL-
QUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN
TERCERO.

La informacidn, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicacién y uso final de los productos
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reser-
va el derecho de cambiar las propiedades de los produc-
tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todas las érdenes de compra son acep-

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com
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CONSTRUYENDO CONFIANZA

tadas con sujecidn a nuestros términos y condiciones ge-
nerales de venta publicadas en la pagina web:

col.sika.com.
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