FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

BUILDING TRUST

Alumol

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificacién del producto

Nombre del producto: Alumol
Cédigo: 100000027031

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso del producto:
v" Recubrimiento reflectivo para proteccién de impermeabilizaciones y cubiertas.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/ Distribuidor: Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita km 20.5 Autopista Norte
Tocancipd, Cundinamarca

Colombia
col.sika.com
Numero de Teléfono: (+571) 878 — 6333
Numero de Fax: (+571) 878 — 6666
Direccion de email de la persona: controlcalidad.lab@co.sika.com
responsable de esta FDS
1.4 En caso de emergencia: CISPROQUIM

Bogota: 2886012 / 2886355
Resto del pais: 01 8000 916012

SECCION 2: Identificacién de los peligros

2.1 Clasificacion SGA

Liquidos inflamables: Categoria 2
Toxicidad aguda (Inhalacién): Categoria 4
Corrosion o irritacidn cutdneas: Categoria 2
Lesiones o irritacion ocular graves: Categoria 2A
Sensibilizacion cutanea: Categoria 1

Toxicidad especifica en determinados
érganos — exposiciones

repetidas (Inhalacion): Categoria 2
Toxicidad acuatica aguda: Categoria 2
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2.2 Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia:

Indicaciones de peligro:

Consejos de prudencia:

Fecha de emisién: 07.07.2020

Peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritacion cutdnea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 Provoca irritacién ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H401 Téxico para los organismos acuaticos.

Prevencion:

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones
de seguridad.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilacidn o de iluminacion/antideflagrante.

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaucion contra las descargas electrostaticas.

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulacién.

P271 Utilizar Unicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podran sacarse del lugar de trabajo.

P273 Evitar su liberaciéon al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ méascara de proteccion.

Intervencion:

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posicién que le facilite la respiracion. Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando.

P308 + P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P333 + P313 En caso de irritaciéon o erupcidn cutanea: Consultar a un médico.

P337 + P313 Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto quimico seco o espuma
resistente al alcohol para la extincidn.

Almacenamiento:

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.
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Eliminacidn:
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminacion de residuos
autorizada.

Otros peligros que no dan lugar a la clasificacion
Ninguna conocida.

SECCION 3: Composicion /informacion sobre los componentes

Sustancia/preparado: Solucién de asfalto en hidrocarburos alifaticos, con aluminio.

Componentes peligrosos

Nombre del producto o ingrediente Identificadores Concentracién (%w/w)

Queroseno 20% - 40%
CAS: 8008-20-6

Solvente hidrocarburo alifatico 10% — 20%

Pasta de Aluminio 10% — 20%

No hay ningun ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea
clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un limite de exposicion laboral y
por lo tanto deban ser reportados en esta seccion.

SECCION 4: Primeros auxilios

Recomendaciones generales: Retirar a la persona de la zona peligrosa.
Consultar a un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado: Sacar al aire libre.
Consultar a un médico después de una exposicién importante.

En caso de contacto con la piel: Retirar inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con jabdn y mucha agua.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.
Retirar las lentillas.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritacién de los ojos, consultar a un especialista.

Si es ingerido: Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
No dar leche ni bebidas alcohdlicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Consultar al médico.

Principales sintomas y efectos, Efectos irritantes

agudos y retardados: Efectos sensibilizantes
Problemas respiratorios
Reacciones alérgicas
Lacrimacion excesiva
Dolor de cabeza
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Notas para el médico:

Dermatitis
Ver la Secciéon 11 para obtener informacion detallada sobre la salud y los sintomas.

Tratar sintomaticamente.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

Caracteristicas inflamables
Temperatura de ignicion:

Medios de extincion apropiados:

Medios de extincidon no apropiados:

Peligros especificos en la
lucha contra incendios:

Productos de combustién
peligrosos:

Métodos especificos de extincion:
Equipo de proteccidn especial

para el personal de lucha
contra incendios:

aprox. 50 °C
Método: Copa cerrada

Espuma resistente al alcohol
Didxido de carbono (CO2)
Producto quimico en polvo

Agua
Chorro de agua de gran volumen

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Los productos de descomposicion pueden incluir los siguientes materiales:
Didxido de Carbono
Mondxido de Carbono

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.

Los bomberos deben llevar equipo de proteccidn apropiado y un equipo de respiracién
auténomo con una mascara facial completa que opere en modo de presién positiva.

Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de proteccién) conformes a la
norma europea EN 469 proporcionan un nivel basico de proteccidon en caso de incidente
quimico.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales,

equipo de proteccién y procedimientos

de emergencia:

Precauciones relativas al
medio ambiente:

Métodos y material de contencion
y de limpieza:

Utilicese equipo de proteccién individual.
Retirar todas las fuentes de ignicién.
Negar el acceso a personas sin proteccion.

Evitar que el producto penetre en el alcantarillado. Si el producto contaminara rios, lagos o
alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej.
arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su
eliminacién de acuerdo con la legislacidn local y nacional (ver seccion 13).

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

Indicaciones para la proteccion
contra incendio y explosion:
Consejos para una manipulacidn
segura:

Fecha de emisién: 07.07.2020

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fu-
mar. Tomar medidas de precaucion contra la acumulacion de cargas electrostaticas.

No respirar vapores o niebla de pulverizacién.

Evitar sobrepasar los limites dados de exposicion profesional (ver seccion 8).
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Condiciones para el almacenaje seguro:

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.

Las personas con antecedentes de problemas de sensibilizacién de la piel o asma, alergias,
enfermedades respiratorias crdénicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningun
proceso en el cual esta mezcla se esté utilizando.

No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Tomar medidas de precaucidn contra descargas electrostaticas.

Disponer de la suficiente renovacion del aire y/o de extraccién en los lugares de trabajo.
Abrir el bidén con precaucién ya que el contenido puede estar presurizado.

Cuando se manejen productos quimicos se deben aplicar las medidas estandar de higiene.

Almacenar en el envase original.

Almacenar en un lugar fresco.

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.

Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en
posicion vertical para evitar pérdidas.

Observar las indicaciones de la etiqueta.

Almacenar de acuerdo con la reglamentacion local.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

Proteccion personal
Proteccion respiratoria:

Proteccion de las manos:

Proteccion de los ojos:

Proteccion de la piel y del cuerpo:

Medidas de higiene:

Utilizar proteccion respiratoria a menos que exista una ventilacién de escape adecuada o a
menos que la evaluacidn de la exposicidn indique que el nivel de exposicion esta dentro de
las pautas recomendadas.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para la concentracidn maxima
prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al
manejar el producto. Si se excede esta concentracion, se debe utilizar un aparato
respiratorio auténomo.

Guantes quimico-resistentes e impermeables que cumplan con estandares aprobados
deben ser utilizados cuando se manejen productos quimicos y la evaluacion del riesgo indica
que es necesario.

Equipo de proteccion ocular que cumpla con estandares aprobados debe ser utilizado
cuando la evaluacidn del riesgo indica que es necesario.

Elegir la proteccion para el cuerpo segun sus caracteristicas, la concentracion y la cantidad
de sustancias peligrosas, y el lugar especifico de trabajo.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de
seguridad.

No comer ni beber durante su utilizacion.

No fumar durante su utilizacidn.

Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico:
Color:

Olor:

Fecha de emisién: 07.07.2020

Liquido
Negro plateado
A solvente
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Umbral olfativo: No disponible

pH: No disponible

Punto de fusién/punto de

Congelacion: No disponible

Punto inicial de ebullicion e

intervalo de ebullicién: No disponible

Punto de inflamacidn: >50°C ASTM D3278
Tasa de evaporacion No disponible
Inflamabilidad (sélido, gas): No disponible
Tiempo de Combustion: No aplicable
Velocidad de Combustidn: No aplicable

Limites superior/inferior de

inflamabilidad o de explosividad: No aplicable

Presién de vapor: 0,21 hPa (0,16 mmHg)
Densidad de vapor: No disponible
Densidad: Aprox. 0,9 g/cm?3
Densidad relativa: No disponible
Solubilidad(es): El producto no es soluble en agua
Coeficiente de reparto noctanol/agua: No disponible
Temperatura de autoinflamacién: No disponible
Temperatura de descomposicion: No disponible
Viscosidad: Aprox. 5 mPas (20 °C)
Propiedades explosivas: No disponible
Propiedades comburentes: No disponible

9.2 Informacion adicional
Ninguna informacién adicional

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus
componentes

10.2 Estabilidad quimica: El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

peligrosas:

10.4 Condiciones que deben Evitar todas las fuentes posibles de ignicion (llama o chispa). No someter a presion, corte,

evitarse: soldadura con latdn, taladrar, esmerilar o exponer los envases al calor o fuentes térmicas.

10.5 Materiales incompatibles: Reactivo incompartible con los siguientes materiales:

Materiales oxidantes.

10.6 Productos de descomposicion En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberian formar productos de
peligrosos: descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

Toxicidad aguda

Componentes:

Queroseno:

Toxicidad oral aguda: DL50 Oral (Rata): 5.000 mg/kg
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Toxicidad aguda por inhalacién:

Toxicidad cutdnea aguda:

CL50 (Rata): > 5,28 mg/I
Tiempo de exposicion: 4 h
DL50 cutdnea (Conejo): 2.000 mg/kg

SECCION 12: Informacion Ecolégica

Ecotoxicidad
Sin datos disponibles

Persistencia y degradabilidad
Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulacién
Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

Otros efectos adversos
Producto:

Informacion ecolégica complementaria:

No existe ningln dato disponible para ese producto.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto
Métodos de eliminacion:

Empaquetado:

Evitar o minimizar la generacion de residuos cuando sea posible.

La eliminacién de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre
con los requisitos de la legislacion de proteccién del medio ambiente y eliminacién de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a
su eliminacidn.

Incinerar en hornos o plantas de combustion aprobadas por las autoridades locales.

Vaciar el contenido restante.

Eliminar como producto no usado.

No reutilizar los recipientes vacios.

No queme el biddn vacio ni utilizar antorchas de corte con él.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

ADR/RID-ADN IMDG IATA

14.1 Numero ONU

UN1993

UN1993

UN1993

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

Liquido inflamable, n.e.p.
Queroseno

Liquido inflamable, n.e.p.
Queroseno

Liquido inflamable, n.e.p.
Queroseno

14.3 Clase(s) de peligro para
el transporte

3

3

3

14.4 Grupo de embalaje

Fecha de emisién: 07.07.2020
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14.5 Peligros para el medio | No No No

ambiente

14.6 Informacién adicional Emergency schedules (EmS) -
F-E, S-D

Cadigo de clasificacion

14.7 Transporte a granel: No disponible
con arreglo al anexo Il del

Convenio Marpol 73/78 y del

Caodigo IBC

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificos para la sustancia o la mezcla
Reglamento de la UE (CE) n2. 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorizacion

Anexo XIV

Ninguno de los componentes estd listado.

Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes esta listado.

Contenido de COV (EU): VOC (w/w): 52%

Peligros OSHA
No Aplica

Legislacién nacional

NTC 1692:1998, Transporte de mercancias peligrosas. Clasificacién, etiquetado y rotulado.

Norma técnica NTC-ISO 5500 gestidn del transporte de carga terrestre

Ley 55 del 2 de julio de 1993, Convenio numero 170 y la Recomendacién nimero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los
Productos Quimicos en el Trabajo.

Decreto 1609 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.

Clase de almacenamiento:
NTC 3972:1996, Transporte de mercancias peligrosas clase 9. Sustancias peligrosas varias. Transporte terrestre por carretera.
Requisitos generales para el transporte. Segregacion.

15.2 Evaluacidn de la seguridad quimica
No hay datos disponibles

SECCION 16: Otra Informacion

7 Indica la informacidn que ha cambiado desde la edicién de la versidn anterior.
Abreviaturas y acrénimos: ETA = Estimacién de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificacidn, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicacién EUH = Indicacion de Peligro especifica del CLP
PNEC = Concentracidn Prevista Sin Efecto
RRN = NUumero de Registro REACH
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Aviso al lector

La informacion contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su
publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicardn nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor,
consulte la Hoja de Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.
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