CONSTRUYENDO CONFIANZA

SikaCeram®-180 Marmol

Adhesivo especial para instalacion de marmol en pisos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaCeram®-180 Marmol es un adhesivo elaborado con
base en cemento, de color blanco, que mezclado con
agua forma un material de pega con excelente adheren-
cia, manejabilidad y una gran capacidad de retencion de
agua.

USOS

Para la instalacion de enchapes de marmol, granito o
calcareos, sobre base de concreto o mortero, en pisos y
muros interiores y pisos exteriores en capa delgada (es-
pesor hasta 5mm.). No se recomienda el uso en facha-
das.

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

* Para uso en pisos interiores y pisos exteriores.

* Gran adherencia a los materiales de construccion.

* Facilidad de colocacidn gracias a su excelente maneja-
bilidad y fluidez.

» Listo para usar, basta mezclarlo con agua.

* No se requiere saturar de agua las tabletas.

CERTIFICADOS / NORMAS

SikaCeram®-180 Marmol cumple con la norma NTC
6050-1 clasificacion C2

SikaCeram®-180 Marmol conforme a los requisitos LEED
v3.IEQ, Crédito 4.1 Materiales de Baja Emision: Adhesi-
vos y Sellantes.

SikaCeram®-180 Marmol conforme a los requisitos LEED
v3. IEQ, Crédito 4.3 Materiales de Baja Emision: sistemas
de pisos.

(Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 65 gr/I

Empaques

Bolsas de 25 y 50 kg.

Apariencia / Color

= Mortero de cemento mejorado con polimeros.
= Color: Blanco.

Vida dtil en el recipiente

Doce (12) meses desde la fecha de produccion.

Condiciones de Alimacenamiento

Almacene el producto en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque origi-

nal bien cerrado, sobre estibas.
Transportar sobre estibas en vehiculos cerrados, protegidos de la humedad.
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Resistencia a la Adherencia a tensién

Propiedad Requisito NTC (6050) Metodo de ensayo
NTC 6050-2
Resistencia adhesivaala > 1.0 Mpa 4.4.4.2

traccion

Tiempo abierto:Resisten- > 0.5 Mpa luegodeno 4.1

cia adhesivaala

menos de 20 min

traccion
Consumo Este consumo puede variar dependiendo de la planicidad del sustrato y del
enchape.
Formato de enchape llana kg/m2
10X 10 4X4 2-25
20X 20 6X6 3-35
30X 30 10X 10 45-5
30X 30 12X12 5-6
60 X 60 15X 15 6-7

Espesor de Capa Maximo 5 mm

Temperatura Ambiente Minimo + 6°C

Tiempo Abierto

20 minutos (EN 1346)

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la version local
mas reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya co-
pia sera suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Muros interiores se consideran muros con alturas maxi-
mas de 3 metros. Para muros interiores con alturas ma-
yores o fachadas por favor consultar con nuestro Depar-
tamento Tecnico para realizar pegado elastico con pro-
ductos especiales. No mezcle con otros productos. Los
soportes cementosos deberan tener una edad minima
de 7 dias. Nunca se debe agregar agua cuando la mezcla
se esté quedando endurecida en el recipiente de amasa-
do. Las desviaciones en la nivelacién del soporte debe-
ran ser inferiores a 5 mm, en caso de soportes irregula-
res se debe regularizar previamente la superficie con un
material adecuado tipo Sikafloor-130 Level Comercial.
No es necesario humedecer la cerdmica ni el soporte
previamente a la aplicacidn. Es muy importante no exce-
der tiempos abiertos mayores a 10 min antes de instalar
el enchape. En condiciones de calor extremo y fuertes
vientos se sugiere reducir el tiempo abierto a 5 miny hu-
medecer el sustrato. Para un adecuado desempefio del
producto debe realizar el disefio de juntas de movimien-
to. SikaCeram®-180 Marmol no es para

uso en fachadas.Para cualquier aclaracién favor consul-
tar con nuestro Departamento Técnico.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para informacion y recomendaciones sobre transporte,
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manipulacién, almacenamiento y eliminacion de los pro-
ductos quimicos, por favor consulte la hoja de seguridad
mas reciente que contengan datos relativos a la seguri-
dad fisica, ecoldgica, toxicoldgica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

» Tiempo de rectificacion: Aproximadamente 10 minu-
tos.
* Emboquillado: Minimo 24 horas luego de aplicacion.

» Transitable: 24 horas luego de aplicacion (trafico livia-
no).
= En carga: Minimo 7 dias luego de aplicacidn.

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar nivelada, sana, limpia, libre de
grasa, polvo, lechada de cemento, pintura u otras sus-
tancias extrafias que puedan afectar la adherencia. Es
deseable humedecer la superficie, aunque no es necesa-
rio saturar con agua antes de su aplicacion.

En caso de requerir algln tipo de nielacion en la superfi-
cie se recomienda utilizar un mortero de nivelacién tipo
Sikafloor 130 level comercial.




MEZCLADO

En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de
amasado, agregar el SikaCeram®-180 Marmol, mezclary
agregar el agua restante hasta obtener la consistencia
requerida, libre de grumos y de color uniforme. (Aprox.
una parte de agua con tres partes de SikaCeram®-180
Marmol, en volumen). Se debe dejar reposar aproxima-
damente durante 5 minutos antes de realizar la aplica-
cion.

APLICACION

SikaCeram®-180 Marmol, se aplica con llana dentada, en
capa delgada (maximo 5 mm), distribuyéndolo unifor-
memente. Luego se procede a instalar el enchape pre-
sionando suavemente hasta obtener la ubicacién previs-
ta. No se requiere humedecer o saturar las baldosas
antes de su aplicacidn, sélo deberan limpiarse con una
esponja o trapo humedo para retirar el polvo. Luego de
24 horas de la instalacion emboquille utilizando SikaCe-
ram®-630 Color. Para formato superiores a 30 cm x 30
cm se recomienda la aplicacion de adhesivo sobre el sus-
trato y la pieza (Doble encolado).

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cacién como resultado de regulaciones locales especifi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del pais para la
descripcion exacta de los modos de aplicacion y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.
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NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO ¢ MANTENGA-
SE FUERA DE ALCANCE DE LOS NINOS ¢ NO APTO PARA
CONSUMO HUMANO e SOLO PARA USO INDUSTRIAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los
usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y
advertencias de uso de la edicion mas reciente de la Ho-
ja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguri-
dad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departa-
mento de Servicios Técnicos de Sika a los a los nUmeros
de contacto que aparecen en nuestra pagina web
www.col.sika.com en la seccion de Contdactenos.

Ninguna informacion contenida en la literatura y los ma-
teriales de Sika libera al usuario de la obligacion de leer y
seguir las advertencias e instrucciones para cada produc-
to Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Pro-
ducto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguri-
dad previo al uso.

Para mas informacidn y asesoramiento relacionado al
transporte, manejo, almacenamiento y disposicion de
productos quimicos, el usuario debe referirse a la Hoja
de Datos de Seguridad que contiene informacion relacio-
nada con seguridad fisica, ecoldgica, toxicoldgica, entre
otras.

El usuario debe leer la versidn mds actualizada de la Ho-
ja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier pro-
ducto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fe-
cha de compra, este producto esta libre de defectos de
fabricacién y cumple con las propiedades técnicas de la
Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo
con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida util
en recipiente. El usuario del producto debe probar la
idoneidad del mismo para la aplicacidn y propésitos de-
seados.

NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA APLI-
CA, INCLUYENDO GARANTIAS COMERCIALES O DE APTI-
TUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRA RESPONSABI-
LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SE-
RA RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN
UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUAL-
QUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN
TERCERO.

La informacidn, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicacién y uso final de los productos
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reser-
va el derecho de cambiar las propiedades de los produc-




tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todas las érdenes de compra son acep-
tadas con sujecidn a nuestros términos y condiciones ge-
nerales de venta publicadas en la pagina web:
col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com
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