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Sika Colombia S.A.S entre su variedad de portafolio para las 
necesidades presentes en la industria, presenta tecnologías que 
permiten asegurar la integridad de los activos, ante exposiciones a 
los diversos ambientes propios del servicio para el cual fueron 
diseñados y bajo las condiciones reales de operación cambiantes.

Es por esto que cuenta con productos como el Sika®Permacor 
Serie 550 HR, diseñado para responder a las condiciones reales de 
operación del interior de tuberías de transporte de hidrocarburos, 
aguas de proceso y de inyección. El cual ha sido empleado en 
diversas ocasiones, siendo la más significativa y un caso de éxito, el 
proyecto “Reducción de presión CPF-Cusiana” en el cual se 
protegieron internamente cerca de 2.000 m2 de tubería, proyecto 
ejecutado por el contratista MAG INGENIEROS.

El Sika®Permacor Serie 550 HR es un recubrimiento Epoxifenolico 
líquido de dos componentes, que gracias a su versatilidad permite 
aplicaciones para interior de tuberías desde dos (2) pulgadas de 
diámetro, permitiendo su aplicación con diferentes métodos como 

Recomendaciones comunes de uso y especificación propia del 
proyecto en mención
• Sustrato: Acero al carbono, grado de corrosividad A, B, C ó D de 

acuerdo con ISO 8501-1.
• Preparación de superficie SSPC-SP10 (Limpieza con chorro abrasivo 

grado metal casi blanco) perfil de rugosidad 2 a 4 mils.
• Autoimprimante: Sika® Permacor Serie-550 HR aplicado a un 

espesor de película seca de 16 a 18 mils.

brocha, rodillo, o aspersión sin aire. Gracias a su composición 
química posee una alta resistencia ante ambientes químicos 
agresivos, así como una dureza que lo convierte en una solución 
para los procesos abrasivos dados por arrastre de material 
particulado presente en el fluido.

ASESOR Sika: Walter Romero 

Soluciones en recubrimientos Industriales, más allá de lo esperado.
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