HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SikaBond®-52 Parquet ©

Version 2.0 Numero de HDS: 000000133314 Fecha de revision: 2023/03/31

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL
PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : SikaBond®-52 Parquet

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compaiiia . Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita km 20,5 Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca

Colombia
Teléfono . (57-1) 8786333
Teléfono de emergencia : CISPROQUIM

Bogota: 2886012 / 2886355
Resto del pais: 01 8000 916012

Direccion de correo electréoni- : controlcalidad.lab@co.sika.com
co
Fax . (57-1) 8786660

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso
Uso del producto . Adhesivo

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacién segun SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.
Etiqueta SGA (GHS)

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Otros peligros no clasificables
No conocidos.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla
Componentes
| Nombre quimico CAS No. Concentracion (% wi/w)
Urea,N,N"-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'- | 77703-56-1 >=25-<5
butyl-
|Hardener LI (Isophoronedialdimine) 932742-30-8 >=0,25-<1

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales . Sin riesgos que requieran medidas especiales de primeros
auxilios.
En caso de inhalacion . Salga al aire libre.
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En caso de contacto con la :  Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
piel Eliminelo lavando con jab6n y mucha agua.
En caso de contacto conlos : Lavese abundantemente los ojos con agua como medida de
0jos precaucion.

Quitese los lentes de contacto.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

En caso de ingestiéon . Lavese la boca con agua y después beba agua abundante.
No dé leche ni bebidas alcohdlicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

Sintomas y efectos masim- : No se conocen efectos significativos o riesgos.

portante, agudos y retarda- Vea la Seccién 11 para obtener informacién detallada sobre la
dos salud y los sintomas.

Notas especiales para un : Trate sintométicamente.

medico tratante

SECCION 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropia- : Use medidas de extincién que sean apropiadas a las circuns-
dos tancias locales y de sus alrededores.

Productos de combustion . No se conocen productos de combustion peligrosos
peligrosos

Métodos especificos de ex- : Procedimiento estandar para incendios quimicos.

tincion

Equipo de proteccion espe- : En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autbnomo.

cial para los bomberos

SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA
ACCIDENTAL

Precauciones personales, . Ver seccion 8 para el equipo de proteccién personal.
equipo de proteccion y pro-
cedimientos de emergencia

Precauciones relativas al . No se requieren precauciones especiales medioambientales.
medio ambiente

Métodos y materiales de :  Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellén).
contencion y limpieza Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eli-
minacion.

SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protec- : Medidas normales preventivas para la proteccion contra in-
cién contra incendios y ex- cendios.
plosiones
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Consejos para una manipu- : Ver seccion 8 para el equipo de proteccién personal.
lacion segura No se requiere consejo de manipulacién especial.

Cuando se manejen productos quimicos, siga las medidas
estandar de higiene.

Condiciones para el almace- : Conserve el envase herméticamente cerrado en un lugar seco
namiento seguro y bien ventilado.
Almacenar en conformidad con la reglamentacion local.

Materias a evitar . No hay restricciones especiales sobre el almacenamiento con
otros productos.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Componentes con parametros de control en el area de trabajo
No contiene sustancias con valores limite de exposicion laboral.

Proteccién personal

Proteccion respiratoria . Utilice proteccién respiratoria a menos que exista una venti-
lacion de escape adecuada o que la evaluacion de la exposi-
cion indigue que el nivel de exposicion esta dentro de las
pautas recomendadas.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para
la concentracién maxima prevista del contaminante
(gas/vapor/aerosol/particulas) que puede presentarse al ma-
nejar el producto. Si se excede esta concentracion, se debe
utilizar un aparato respiratorio autbnomo.

Proteccion de las manos . Guantes quimico-resistentes e impermeables que cumplan
con estandares aprobados deben ser utilizados cuando se
manejen productos quimicos y la evaluacion del riesgo indica
que es necesario.

Proteccion de los ojos . Equipo de proteccién ocular que cumpla con estandares
aprobados debe ser utilizado cuando la evaluacién del riesgo
indica que es necesario.

Proteccion de la piel y del . Elegir la proteccion para el cuerpo segun sus carateristicas,
cuerpo la concentracién y la cantidad de sustancias peligrosas, vy el
lugar especifico de trabajo.

Medidas de higiene : No coma ni beba durante su utilizacion.
No fume durante su utilizacion.

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Aspecto . pasta
Color :varios
Olor : ligero
Umbral de olor . Sin datos disponibles
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pH : No aplicable sustancia / mezcla es no-soluble (en agua)
Punto de fusién/rango / Punto : Sin datos disponibles
de congelacién
Punto / intervalo de ebullicion : Sin datos disponibles
Punto de inflamacién : >101°C (101 °C)
(Método: copa cerrada)

Tasa de evaporacion :  Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sélido, gas) . Sin datos disponibles
Limite superior de explosivi- . Sin datos disponibles
dad / Limite de inflamabilidad
superior
Limite inferior de explosividad : Sin datos disponibles
/ Limite de inflamabilidad infe-
rior
Presion de vapor : 0,01 hPa
Densidad relativa de vapor . Sin datos disponibles
Densidad . aprox. 1,31 g/cm3 (20 °C (20 °C))
Solubilidad

Hidrosolubilidad . insoluble

Solubilidad en otros disol- : Sin datos disponibles

ventes
Coeficiente de reparto n- . Sin datos disponibles
octanol/agua
Temperatura de ignicién es- . Sin datos disponibles
pontanea
Temperatura de descomposi- : Sin datos disponibles
cion
Viscosidad

Viscosidad, dindmica . Sin datos disponibles

Viscosidad, cinematica : >20,5mm2/s (40 °C (40 °C))
Propiedades explosivas : Sin datos disponibles
Propiedades comburentes :  Sin datos disponibles

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad . No se conoce ninguna reaccion peligrosa bajo condiciones de
uso normal.

Estabilidad quimica :  El producto es quimicamente estable.

Posibilidad de reacciones :  Sin riesgos a mencionar especialmente.
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peligrosas
Condiciones que deben evi- :  Sin datos disponibles
tarse
Materiales incompatibles :  Sin datos disponibles

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda
No clasificado segun la informacion disponible.

Componentes:
Hardener LI (Isophoronedialdimine):
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > 2.000 mg/kg

Toxicidad dérmica aguda . LD50 Dermico (Conejo): > 2.000 mg/kg

Corrosién o irritacion cutaneas
No clasificado segun la informacion disponible.

Lesiones oculares graves/irritacion ocular
No clasificado segun la informacion disponible.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Sensibilizacion cutdnea

No clasificado segun la informacion disponible.

Sensibilizacién respiratoria

No clasificado segun la informacion disponible.

Mutagenicidad en células germinales

No clasificado segun la informacion disponible.

Carcinogenicidad

No clasificado segun la informacion disponible.

Toxicidad para lareproduccion

No clasificado segun la informacion disponible.

Toxicidad sistémica especifica de drganos blanco - exposicién Unica
No clasificado segun la informacion disponible.

Toxicidad sistémica especifica de drganos blanco - exposiciones repetidas
No clasificado segun la informacion disponible.

Toxicidad por aspiracién

No clasificado segin la informacion disponible.

SECCION 12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad

Componentes:
Urea,N,N"-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl-:
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Toxicidad para peces
Toxicidad para la dafnia y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): > 250 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/I
Tiempo de exposicion: 48 h

CE50 (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
> 100 mg/l
Tiempo de exposicion: 72 h

Hardener LI (Isophoronedialdimine):

Toxicidad para peces :

Toxicidad para la dafnia 'y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

Persistencia y degradabilidad
Sin datos disponibles
Potencial de bioacumulacion
Sin datos disponibles
Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Informacién ecolégica com-
plementaria

CL50 (Pez): 87,2 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

CE50 (Daphnia (Dafnia)): > 100 mg/I
Tiempo de exposicion: 48 h

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 180,4 mg/I
Tiempo de exposicion: 72 h

No existe ningun dato disponible para ese producto.

Métodos de eliminacién
Envases contaminados

SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Los contenedores vacios se deberian llevar al reciclado local
0 a la eliminacién de residuos.

Regulaciones internacionales

UNRTDG

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

No regulado como mercancia peligrosa

IATA-DGR

No regulado como mercancia peligrosa

Cédigo-IMDG

No regulado como mercancia peligrosa

Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO
No aplicable para el producto tal y como se proveya.
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Precauciones especiales paralos usuarios
No aplicable

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentacion medioambiental, seguridad y salud especifica para la sustancia o mezcla

Convencién Internacional sobre las Armas Quimicas : No aplicable
(CWC) Programas sobre los Productos Quimicos T6-

xicos y los Precursores (Louisiana Administrative Co-

de, Title 33,Part V Section 10101 et. seq.)

Reglamentacion sobre el control de la importacion, : No aplicable
fabricacion, venta, distribucién, transporte y uso de

sustancias que pueden ser utilizadas para el procesa-

miento de drogas que producen dependencia.

Resolucién 2715 de 2014 Por la cual se establecen las : No aplicable
sustancias que deben ser objeto de registro de control

de venta al menudeo, con base en los criterios de

clasificacion que se definen.

SECCION 16. OTRA INFORMACION INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACION Y
ACTUALIZACION DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revision ;. 2023/03/31
formato de fecha . aaaa/mm/dd

Informacién adicional

NFPA: HMIS® IV:

Inflamabilidad

SALUD

INFLAMABILIDAD

Salud Inestabilidad
Las clasificaciones HMIS® se basan en
una escala del 0 al 4 en la que 0 significa
riesgos o peligros minimos y 4 significa
riesgos o peligros serios. El "*" represen-
Peligro especial ta un peligro crénico, mientras que la /"

representa la ausencia de un peligro
cronico.

Texto completo de otras abreviaturas

ADR . Accord européen relatif au transport international des mar-

chandises Dangereuses par Route
CAS . Chemical Abstracts Service
DNEL . Derived no-effect level
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EC50 . Half maximal effective concentration
GHS . Globally Harmonized System
IATA . International Air Transport Association
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL . Occupational Exposure Limit

PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

La informacion contenida en este ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de
conocimiento en el momento de su publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se
aplicaran nuestras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja de
Datos del Producto antes de su uso y procesamiento.

CO/1X
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