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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Antisol® Rojo
Compuesto líquido formador de membrana para curar concretos y morteros con condiciones am-
bientales

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Antisol® Rojo es un compuesto de curado y sellado para 
concreto y mortero formulado con compuestos orgáni-
cos. Antisol® Rojo es rociado sobre la superficie de con-
creto fresco para formar una película impermeable y fle-
xible de color rojo, que actúa como barrera contra la 
evaporación prematura del agua, garantizando así el co-
rrecto curado del concreto o de los morteros en condi-
ciones ambientales agresivas como altas temperaturas o 
corrientes de aire intensas.

USOS
Antisol® Rojo se usa para curar el concreto o mortero 
garantizando el completo desarrollo de resistencias y se 
puede utilizar en las siguientes aplicaciones:
           

Cuando se tienen grandes superficies expuestas a con-
diciones ambientales, con cambios de temperaturas, 
vientos fluctuantes y humedades relativas variables.

▪

La película que forma el curador sobre el concreto o 
mortero fresco retiene el agua y evita el resecamiento 
prematuro.

▪

Ideal para proteger estructuras, pavimentos de concre-
to y en lugares con dificultad en el abastecimiento de 
agua.

▪

Antisol® Rojo puede ser usado en todo tipo de obras 
de ingeniería tales como pavimentos rígidos, placas en 
general, pistas de aeropuertos, muelles, presas, silos, 
bodegas, estructuras en concreto deslizado y otras.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Impide el resecamiento prematuro del concreto permi-
tiendo el normal desarrollo de las resistencias.

▪

Reduce la generación de fisuras por secado y retrac-
ción plástica del concreto o mortero.

▪

Ayuda a controlar la fisuración en grandes áreas ex-
puestas a condiciones ambientales exigentes.

▪

Colabora en el desarrollo de mayores resistencias me-
cánicas del concreto, incluso a la abrasión.

▪

Antisol® Rojo se aplica una sola vez, reduciendo así los 
costos del curado de concretos y morteros por mayor 
rendimiento en la mano de obra.

▪

Viene listo para usar y es fácil de aplicar.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Antisol® Rojo cumple con la norma ASTM C309 y NTC 
1977 como compuestos líquido formador de membranas 
para curar concreto. Este curador es Tipo I-D clase A, 
conforme con el procedimiento descrito en la norma 
ASTM C156.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Plástico 16 kg y Tambor 170 kg.

Apariencia / Color Liquido color rojo, olor característico

Vida útil en el recipiente Un (1) año a partir de su fecha de fabricación. Para su transporte deben to-
marse las precauciones normales para productos químicos.
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Condiciones de Almacenamiento Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre 
+ 5ºC y + 35ºC. Proteger de la acción directa de la luz solar, en un lugar fresco 
y seco.

Densidad 0,83 kg/l ± 0,03 kg/l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Aplicado con aspersor o pulverizador el consumo es aproximadamente 200 
g/m2, dependiendo de la velocidad del viento y la experiencia del operario. La 
aplicación también puede hacerse con brocha, solo que aquí el consumo au-
menta y la superficie es rayada por la brocha.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local 
más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya co-
pia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES
Antisol® Rojo es inflamable, no debe fumar durante su 
aplicación. Antisol® Rojo debe agitarse antes de usarlo y 
periódicamente durante su aplicación. Se recomienda 
seguir los lineamientos del comite ACI 302 en lo referen-
te a la preparación y colocación de concreto para pisos. 
Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) ho-
ras y del tráfico por lo menos durante 7 días. Antes de la 
aplicación de un recubrimiento o acabado deberá reti-
rarse completamente la membrana curadora.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes y 
gafas para su manipulación. Aplicar en lugares ventila-
dos y cambiar la ropa contaminada. Consulte la hoja de 
datos de seguridad del material.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Antisol® Rojo viene listo para ser usado y debe ser utili-
zado sin diluir. Se debe aplicar tan pronto haya desapa-
recido el agua libre existente en la superficie del concre-
to o mortero fresco, lo cual depende de las condiciones 
ambientales y del tipo de concreto.
      
  
Se aplica mediante la utilización de un aspersor o pulve-
rizador en forma pareja y homogénea para distribuirlo 
adecuadamente sobre la superficie. Se aconseja hacer 
aplicación en dos pasadas en sentido cruzado, hasta ga-
rantizar mínimo 200 g/m2.
   
En caso de concretos endurecidos dentro del encofrado, 
se emplea igualmente este producto para continuar el 
proceso de curado luego del desmolde.
    
APLICACIÓN 

La aplicación del curador debe hacerse tan pronto desa-
parezca el agua de exudación del concreto o mortero, si-
tuación fácilmente detectable pues la superficie cambia 
de brillante a mate.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la 
descripción exacta de los modos de aplicación y uso. 
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES
MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGA-
SE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA 
CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • 
SOLO PARA USO PROFESIONAL.  
 
Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los 
usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y 
advertencias de uso de la edición más reciente de la Ho-
ja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguri-
dad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departa-
mento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números 
de contacto que aparecen en nuestra página web 
www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.  
 
Ninguna información contenida en la literatura y los ma-
teriales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y 
seguir las advertencias e instrucciones para cada produc-
to Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Pro-
ducto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguri-
dad previo al uso.  
 
Para más información y asesoramiento relacionado al 
transporte, manejo, almacenamiento y disposición de 
productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja 
de Datos de Seguridad que contiene información relacio-
nada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre 
otras.  
 
El usuario debe leer la versión más actualizada de la Ho-
ja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier pro-
ducto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fe-
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cha de compra, este producto está libre de defectos de 
fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la 
Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo 
con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil 
en recipiente. El usuario del producto debe probar la 
idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos de-
seados.  
 
NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLI-
CA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTI-
TUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABI-
LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SE-
RÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN 
UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUAL-
QUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN 
TERCERO.  
 
La información, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicación y uso final de los productos 
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reser-
va el derecho de cambiar las propiedades de los produc-
tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben 
ser respetados. Todas las órdenes de compra son acep-
tadas con sujeción a nuestros términos y condiciones ge-
nerales de venta publicadas en la página web: 
col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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