CONSTRUYENDO CONFIANZA

SikaPlast®-103 CO

Aditivo plastificante y reductor de agua con polimeros sostenedores disefiado para optimizar la tra-
bajabilidad del concreto

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aditivo plastificante y reductor de agua con polimeros
sostenedores, disefiado para mantener la trabajabilidad
del concreto en el tiempo y regular los procesos de fra-
guado. Su formulacidn integra tecnologias avanzadas
que optimizan la interaccidn con los agregados disponi-
bles, proporcionando un desempefio superior frente a
plastificantes y retardadores convencionales. El produc-
to no contiene cloruros.

UsosS

SikaPlast®-103 CO extiende el tiempo de trabajabilidad y
sin retardar el tiempo de fraguado, facilitando el trans-
porte, colocacién, vibrado y acabado del concreto.

Permite reducir hasta un 12% el agua de amasado, sin
variar el asentamiento normal, obteniéndose un incre-
mento considerable de las resistencias mecanicas a to-
das las edades.

Se puede aprovechar el incremento de resistencias lo-
grado con la reduccidn de agua, para disminuir el con-
tenido de cemento y asi optimizar y hacer mas econ6-
mico el disefio de la mezcla.

SikaPlast®-103 CO se recomienda especialmente para
la elaboracion, transporte y bombeo de concreto en
todos los climas. Es indicado cuando se requiera largo
tiempo de transporte y evitar la formacién de juntas
frias, cuando se colocan grandes volimenes de concre-
to.

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Por sus caracteristicas SikaPlast®-103 CO permite:

En el concreto fresco:

= Extender el tiempo de manejabilidad de la mezcla per-

mitiendo su transporte a grandes distancias en climas

severos.

Disminuir los riesgos de formacidn de juntas frias o de

construccion.

* Prolongar controladamente el tiempo de fraguado del
concreto de acuerdo a la dosis empleada, tipo de ce-
mento y clima.

* Incrementar la manejabilidad de la mezcla a bajas rela-

ciones A/C facilitando su colocacién y bombeabilidad.

Reducir el agua de amasado de la mezcla.

= Reducir la segregacién y aumentar la cohesividad de la
mezcla.

* Para la produccion de concreto que va a ser colocado
con formaleta deslizante en climas célidos.

En el concreto endurecido:

* Incrementar considerablemente las resistencias meca-
nicas principalmente a edades finales.

= Aumentar la compacidad y disminuir la permeabilidad.

* Mejorar el acabado del concreto a la vista.

= Disminuir la contraccion y la fluencia.

CERTIFICADOS / NORMAS

Cumple los requisitos de la norma ASTM C494 como Ti-
poD

Empaques Granel
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Apariencia / Color

Liquido color café, olor caracteristico

Vida util en el recipiente

Un (1) afio a partir de su fecha de fabricacién. Para su transporte deben to-
marse las precauciones normales para productos quimicos.

Condiciones de Almacenamiento

Manténgase en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados entre
+ 52Cy + 352C. Proteger de la acciéon directa de la luz solar, en un lugar fresco

y seco.
Densidad 1.06 kg/I +/- 0.06 kg/I
pH Min 4.0

INFORMACION DE APLICACION

Dosificacion Recomendada

Entre el 0,1% y el 0,8% del peso del material cementante de la mezcla de con-

creto. La dosis éptima para no afectar las caracteristicas del concreto, como
el fraguado, el retardo o la plasticidad, debe determinarse mediante ensayos

preliminares.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la version local
mas reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya co-
pia sera suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

* El producto puede presentar sedimentacion tras un
cierto tiempo de almacenamiento sin uso, lo que no
afecta a sus propiedades.

Se recomienda homogeneizar antes de su uso para evi-
tar obstrucciones en el equipo dosificador.

La dosis 6ptima debe determinarse mediante ensayos
con los materiales y en las condiciones de la obra.
Dosificar por separado cuando se utilice en combina-
cién con otros aditivos en la misma mezcla.
SikaPlast®-103 CO no incorpora intencionalmente aire
al concreto.

El curado del concreto con agua y/o Sika® Antisol® es
esencial antes y después del fraguado.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para informacion y recomendaciones sobre transporte,
manipulacién, almacenamiento y eliminacion de los pro-
ductos quimicos, por favor consulte la hoja de seguridad
mas reciente que contengan datos relativos a la seguri-
dad fisica, ecoldgica, toxicoldgica y otros.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Anadir disuelto en la primera porcién del agua de ama-
sado. El producto también puede ser adicionado en la
secuencia de carga establecida en la produccién de con-
creto, teniendo en cuenta que los agregados deben ser
previamente humedecidos, esto para mejorar el efecto y
evitar la pérdida de aditivo debido a la absorcion de los
agregados, se recomienda que los agregados tengan hu-
medad superior a la saturacion.
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CONSTRUYENDO CONFIANZA

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO ¢ MANTENGA-
SE FUERA DE ALCANCE DE LOS NINOS * NO APTO PARA
CONSUMO HUMANO e SOLO PARA USO INDUSTRIAL
SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los
usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y
advertencias de uso de la edicion mas reciente de la Ho-
ja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguri-
dad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departa-
mento de Servicios Técnicos de Sika a los a los nUmeros
de contacto que aparecen en nuestra pagina web
www.col.sika.com en la seccion de Contactenos.

Ninguna informacién contenida en la literatura y los ma-
teriales de Sika libera al usuario de la obligacion de leer y
seguir las advertencias e instrucciones para cada produc-
to Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Pro-
ducto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguri-
dad previo al uso.

Para mas informacién y asesoramiento relacionado al
transporte, manejo, almacenamiento y disposicidn de
productos quimicos, el usuario debe referirse a la Hoja
de Datos de Seguridad que contiene informacion relacio-
nada con seguridad fisica, ecoldgica, toxicoldgica, entre
otras.

El usuario debe leer la versidn mds actualizada de la Ho-
ja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier pro-
ducto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fe-
cha de compra, este producto esta libre de defectos de
fabricacidén y cumple con las propiedades técnicas de la
Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo
con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida util
en recipiente. El usuario del producto debe probar la
idoneidad del mismo para la aplicacidn y propésitos de-
seados.




NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA APLI-
CA, INCLUYENDO GARANTIAS COMERCIALES O DE APTI-
TUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRA RESPONSABI-
LIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SE-
RA RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN
UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUAL-
QUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN
TERCERO.

La informacidn, y en particular las recomendaciones re-
lacionadas con la aplicacién y uso final de los productos
Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el cono-
cimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reser-
va el derecho de cambiar las propiedades de los produc-
tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben
ser respetados. Todas las érdenes de compra son acep-
tadas con sujecidn a nuestros términos y condiciones ge-
nerales de venta publicadas en la pagina web:
col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipa, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com
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