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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Tecnologias tradicionales

Alcanolamina para resistencias iniciales (TEA): chmN e OHTY
Acelera la hidratacion del C3A y formacion de
etringita. 2
Favorece la hidratacion de los silicatos (C3S,C2S)
A travées de una hidratacion aumentada vy on

\_ Triethanclamine (TEA) J

adecuadamente controlada de C3A, acelera el
desarrollo de resistencias iniciales.

Alcalonamina para resistencias finales: 4 DH\
Aumentan el grado de hidratacién, particularmente HC,/J\/” ’/\]/
para cementos con mayor C4AF. 42
Mayor proporcion de aumento de las resistencias en

. '] ) OH

edades avanzadas, ayuda a disolver el “gel” de \_Trisopropanolamme (TIPA) _/
hidroxido de hierro insolublef ormado alrededor del
silicato.

Sales inorganicas tales como cloruros de Na/Ca, son
fuertes acelerador de silicato tricalcico (C3S) aumentando
las resistencias iniciales en el cemento.
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Nuevas Tecnologias

Las particulas de cemento presentan fuerte
tendencia a agruparse debido a las interacciones
electrostaticas.

Cemento

Estos floculos atrapan agua en su interior y se Agua +

disminuye la capacidad de humectar e hidratar
las particulas.
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Nuevas Tecnologias

Reductores de agua: Polimeros

Polimero adsorbido en las particulas de cemento, experimentan repulsion, no hay formacién de
fléculos.

Liberaciéon de agua, mayor fluidez, mejor proceso de hidratacion.
Al mejorarse la fluidez, se reduce la relacion A/C, permite un incremento en las resistencias.

Del agua necesaria para la fluidez solo un 30% es necesaria para la hidratacion de las fases del
cemento.
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Nuevas Tecnhologias

Cemento Base SikaGrind 622
Ensayo agosto 9

80.00

70.00

60.00

50.00

Resistencia en MPa

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

M Cemento base aditivo linea agosta 9

B Cemento Base aditivo SikaGrind 622
2000 ppm agosto 9

31.10

23.90 I

1dia.
23.90

31.10

Planta Argos Rioclaro

61.40

53.30
36.00 I
3 dias. 7 dias.
36.00 41.10
53.30 61.40

67.50

28 dias.

46.10

6750

Resultados ensayos de laboratorio Control Calidad Argos Rioclaro.

Se compara las moliendas de Cemento
Base con aditivo de linea y Cemento Base
con SikaGrind 622

Incremento de Resistencias de 7.2, 17.3,
20.3y 21.4 MPa, para R1, R3, R7y R28
respectivamente con el uso del aditivo
SikaGrind 622 (2000 ppm)
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Cemento SikaGrind 622
Ensayo octubre 23

Planta Argos Rioclaro Se lleva a cabo molienda de Cemento Base y Cemento

70.00 Emax con 8% de SikaGrind 622 (2000 ppm)

60.00 56.8

>40 Se comparan la molienda de Cemento Base con aditivo de

% 2000 07, = 46.10 linea del 8 de agosto con Cemento Base con SikaGrind
§ 40,00 ol ‘ 4110 622 octubre 23, se observa un incremento de resistencias
E de 0.8, 7.7, 129 y 16.3 MPa, para R1, R3, R7 y R28
g 3000 respectivamente con el uso del aditivo SikaGrind 622
23.9024.70,5 3,

20,00 (2000 ppm).
10.00 Comparando la molienda de Cemento Base con aditivo de
linea del 8 de agosto con Cemento Emax 8% de caliza con
e 0.0 Lo > ds 7 2 d. SikaGrind 622 octubre 23 se observa que a R1 se
Gt ese Ao Skatrind 22 2600 o a2 o mantienen las resistencias, pero a R3, R7 y R28 hay

Cemento Emax 8% Caliza SikaGrind 622 octubre 23 23.30 421 489 56.8

incrementos de 6.1, 7.8 10.7 MPa respectivamente,

mayores resistencias menos clinker.
. Resultados ensayos de laboratorio Control Calidad Argos Rioclaro.
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Cemento SikaGrind 622
Molienda 18, 19 20 diciembre 2024

70.00
H 65.7
Planta Argos Rioclaro
60.00 57.4
50.3
50.00
45.2
43.4
] 40.1
[-% 39.2
s 40.00 368
c
Q 34.0
P 320
o
5 30.00
."é 24.80 240
v
Q
o
20.00
15.4815.24)
12.00
10.00
0.00
1dia. 3 dias. 7 dias. 28 dias.
Cemento Emax 16% Caliza SikaGrind 622 2000 ppm 15.48 32.0 36.9 39.2
o X o " X
Cemento Emax 8% Caliza + 8% PAR SikaGrind 622 15.24 340 401 45.2
2000 ppm
m Cemento Base SikaGrind 622 2000 ppm 24.80 50.3 57.4 65.7
Especificaciones ficha 12.00 24.0 43.4

= Resultados ensayos industriales evaluados en laboratorio control de calidad Rioclaro.

Cemento Emax con 16% y SikaGrind 622 (2000 ppm), con
diferencia de +3.48 MPa y +8.02 MPa para R1y R3 con respecto a
las especificaciones de ficha, para R28 se estuvo -4.20 MPa por
debajo de especificaciones.

Cemento Emax con 8% Caliza y 8% PAR y SikaGrind 622 (2000
ppm) diferencia de +3.24 MPa, .+10.01 MPa y +1.80 MPa con
respecto a especificaciones de ficha para R1, R3 y R28
respectivamente.

Molienda de Cemento Base con SikaGrind 622 (2000 ppm),
diferencias de +0.9 MPa, 14.30 MPa, 16.30 MPa y 19.60 MPa para
R1, R3, R7 y R28 comparado con la molienda de cemento Base y
el aditivo de Linea. (agosto 9 2024)
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS
Analisis
Al analizar los datos del ensayo con el aditivo SIKAGRIND 622 con 16% de caliza no cumple (39,2

MPa) con el valor minimo de resistencias a 28 dias (Limite inferior 43,4 MPa). Con esta proporcion

de caliza se viabiliza el uso del aditivo al compararlo con una molienda conjunta de Z3 con 8% de
calizay el aditivo actual.

El ensayo con una proporcion de caliza de 8% y PAR de 8% cumple (45,2 MPa) con las resistencias a
28 dias sin embargo no se viabiliza su costo al compararlo con una molienda conjunta de Z3 con 5%

de calizay 5% de PAR. Al comparar el costo de los ensayos con el cemento producido via blending la
diferencia en costo es mayor.

Para viabilizar el uso de este aditivo via blending el FC/C se debe reducir en 7 puntos.

Correo Ingeniero David Sotelo
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ADITIVOS DE MOLIENDA SIKAGRIND NUEVAS TENDENCIAS

Proximos pasos

Combinacién de reductores de agua con activadores de fases: SikaGrind 622 MOD1, evaluado en

cemento ART a nivel de laboratorio.

R1

R3

R7

R28

% Reduccion

SikaGrind 622 MOD1

24.71%

21.15%

23.58%

19.66%

10.67%

Aditivos de sacrificio para la molienda de Mix puzolanico.

SikaGrind 785: Desarrollo Sika Espana, muestras enviada desde Colombia.
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